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(*) Los ensayos marcados no estan amparados por la acreditacion de ENAC

Informe de ensayo N°: B1905-TXA-01 Proyecto N°: 077594
Hojan®1 de 2

Destinatario:
Fecha Recepcion Laboratorio: 20/11/2018

Fecha Inicio de Ensayos: 20/11/2018 TXARAKA KONTENEDOREAK, S.L.

Fecha Final de Ensayos: 16/01/2019 Poligono industrial Ibur-erreka, parcela UEU.
48250 ZALDIBAR (BIZKAIA)

Muestra/s: ARIDOS CONTROL DE PRODUCCION ATT. D. JOSU BERGARECHE

Tipo de muestra: MUESTRA N° 1 Recogida por: Entregada por el cliente en TECNALIA

Fecha de recogida: 20/11/2018
N° Muestras: 1

ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS.
PARTE 1: Determinacién de la granulometria de las particulas. Método del tamizado, UNE-EN 933-1:2012
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| DETERMINACION DEL EQUIVALENTE DE ARENA, UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016 ]

EQUIVALENTE DE ARENA (SE)
(%)
57

| DETERMINACION DEL CONTENIDO EN HUMUS, UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013

MATERIAL CONTENIDO EN HUMUS
Submuestra 1 NEGATIVO (color mas débil)
Submuestra 2 NEGATIVO (color mas débil)
| RESISTENCIA A LA FRAGMENTACION (DESGASTE DE LOS ANGELES), UNE-EN 1097-2:2010 &
TIPO DESGASTE DE LOS
MUESTRA GRANULOMETRIA ANGELES (%)
MUESTRA N° 1 16 a2 31,5 mm. 40
| DETERMINACION DE AZUFRE TOTAL Y SULFATOS, UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Y

MATERIAL COMPUET%TT%ESS‘ ZUFRE | () SULFATOS SOLUBLES EN AGUA
0,
(% SO;) (% S) {A804)
MUESTRA N° 1 0,48 0,20 0.16

(*) PROPIEDADES GEOMETRICAS DE LOS ARIDOS, CLASIFICACION DE LOS COMPONENTES DE LOS
ARIDOS GRUESOS RECICLADOS, UNE-EN 933-11:2009

Porcentajes (P %) ;
CLASE Masas (Mclase / M1) x 100 Observaciones
X 2,7 0 Componentes X
Rc 11.205,6 71,9 Hormigdn y mortero
Ru 4.384 1 28,1 Piedra natural
Rb 0 0 Ladrillos, azulejos
Ra 0 0 Materiales bituminosos
Rg 0 0 Cristal
SUMA 100
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LUCIA GOMEZ FELIX RODRIGUEZ
Jefe Laboratorio de Materiales Responsable Técnico Ensayo

Laboratorio inscrito en Julio de 2010 en el Registro General del CTE, seccién 5-1: PVS:L-013 en las areas EHA B+C(1,2,3,4,5,6,7); GTL B; VSG B; C(9,10,11 ,12); l
EAP B; EAS B.
Notas: - La incertidumbre asociada a las determinaciones esta a disposicion del cliente en nuestros laboratorios. '
- Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacién expresa de FUNDACION TECNALIA R&l, excepto cuando lo sea de forma integra.
- Los resultados del presente informe conciernen, tnica y exclusivamente al material ensayado. '
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